
MONIKÄYTTÖ
Toimiva viherrakentamisen perusseos

Viherympäristö

KYLVÖMÄÄRÄ 2-2,5 KG/A

KYLVÖSYVYYS 1-2 CM

PAKKAUSKOKO 20 KG

Lukuarvot Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo

NIITETTÄVYYS KUIVUUDENKESTÄVYYS

KOSTEUDENKESTÄVYYS HAPPAMUUDENKESTÄVYYS

KASVUUNLÄHTÖ TIHEYS

Ominaisuudet

Nurmikko on talvenkestävä ja kestää kohtuullista
kulutusta ja leikkausta

Niittynurmikka sietää kulutusta ja käyttöä 

10 % englanninraiheinän osuus takaa nopean
kasvuunlähdön 

Punanadalla erinomainen kuivuudenkestävyys 

Kasvupaikan suhteen melko vaatimaton 

Käyttö

Nurmetusalueet A2 ja A3 Parhaimmillaan yleisillä viheralueilla ja kotipihoissa

Huomioita

Kestävä leikkuukorkeus n. 5 cm Kastelulla leikkuukorkeus tarvittaessa jopa 3 cm 



Naturcom Oy, Ruukki
Puh. (08) 270 7200

Naturcom Oy, Loimaa
Puh. (02) 762 6200 www.naturcom.fi

Seoskoostumus

70 % punanata Corail (KL1) 20 % niittynurmikka Baron/Miracle (KL1)

10 % englanninraiheinä Esquire


